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DETALLE GENERAL DE BASES "B"
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DETALLE DE MUERTO DE ANCLAJE

VISTA  LATERAL

VISTA  FRONTAL

Tensor Ø20

VM2
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Ø20 Tensor
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Pletinas 4mm

DETALLE UNIÓN Tensor - CM - VM2 

DETALLE UNIÓN Tensor - Muerto M

Chapa Esp. 4.8mm

4 barras ∅ 12mm, con anclaje químico sika

20 cm
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4 barras ∅ 12mm, con anclaje químico sika

MUERTO M

DETALLE UNIÓN ARCO VM1- COLUMNA CM

S1

Soldadura en

Chapa 360x360x3.2mm

CM

S4

1.40m

por ambas caras
Reforzando unión

todo el perímetro

Chapa 500x200x3.2mm

por ambas caras
Reforzando unión

DETALLE DE APOYO CM-S3

CM

S3

Cartela 20x20

e = 4,8mm

Unión

Soldada

CM

S3

Soldadura en
todo el perímetro

Cartela e=4.8 mm
todo el perímetro

S3

Detalle Empalme 

D

Refuerzo Platina 3/16

100% de penetracion
soldadura a tope

Soldadura

en ambos lados

DETALLE DE APOYO S2-S3
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metálico

Construcción del Terraplén:

Proctor T.99.
* Se realizará un pedraplén de 20cm, con piedra bola de rechazo de 4" a 8".

densidad máxima de Proctor T.180.

Terreno Natural libre de
Costra Salina Superficial
y raíces de vegetación.
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Detalle Terraplén
Terraplén con material Granular
de Tamaño Máximo 3", Tipo
A-1-a, compactado en capas de
15cm al 95% de la densidad
máxima de Proctor T.180

Pedraplén, rechazo de
cantera tamaño de 2" a 6"
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NOTAS

1.-Los estribos se densificarán al doble en zona crítica (L>60cm;

h/5 o L/5).

2.-La longitud de anclaje y empalmes será de 50 ø con gancho ó

60 ø sin gancho.

3.-Los muros de 0,10 m se realizarán con placas de yeso tipo

Durlock.

4.-La unión entre estructura metálica (Acero tipo F22) se

realizará con soldadura a tope e = 3 mm.

NOTAS: ESTRUCTURA METÁLICA

Los accesorios (tornillos, arandelas,vástagos) responderán a las

especificaciones dadas por el fabricante.

Los detalles de sujeción y anclaje se harán de acuerdo a las

especificaciones técnicas dadas por el fabricante.

Todo elemento auxiliar que se use para la fijación de la chapa debe

quedar perfectamente unida a la estructura principal.

   DESTINO DE LA OBRA:

PROPIETARIO:

PLANO: ESTRUCTURA

Domicilio de obra: Campo Grande del Acequión

Departamento: Sarmiento

INVERNADEROS PARA

CULTIVO DE CANNABIS

MEDICINAL

     Ca.Me. San Juan S.E.

BALANCE DE SUPERFICIE:

Superficie TOTAL:                        1031,35m2

Superficie cubierta:                         1031,35m2

N.C.: 15-99-245510

Superficie semi cubierta:                    00,00m2

PLANO 7 DE 7

CROQUIS DE UBICACIÓN

SUPERFICIE TERRENO: 73ha 3.417,01m2
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